
 

 

Silikon-Glättmittel 
-Konzentrat- 

 

Zum Abziehen von Dichtstoffen ▪ für Naturstein geeignet ▪ pH-neutral 
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Produkt:  
pH-neutrales, wässriges Spezialprodukt zum Glätten und Abziehen von Silikonfugen und ande-
ren Dichtstoffen. Geeignet für Naturstein, Fliesen, Beton, Kunststein usw. Enthält anionische Ten-
side < 5% und Hilfsstoffe. Frei von Lösungsmitteln, Farb- und Duftstoffen. 
 
Verarbeitung:  
Vor Gebrauch ca. 1:4 mit weichem Wasser verdünnen. Bei Naturstein vollentsalztes Wasser ver-
wenden. Das Glättwerkzeug (Gummi, Spatel) bzw. den Dichtstoff vor Einsetzen der Hautbildung 
mit dem verdünnten Glättmittel benetzen und den Dichtstoff glattziehen. Überschüssiges Material 
rechtzeitig entfernen (nicht eintrocknen lassen), um Fleckenbildung zu vermeiden. Reste lassen 
sich mit klarem Wasser abspülen. 
 
Hinweise:  
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bitte dem aktuellen Sicherheitsdaten-
blatt unter „Abschnitt 2: Mögliche Gefahren“ auf unserer Homepage entnehmen. 
 
Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und 
prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, 
jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausge-
führten Arbeitsverfahren. 
 
Umweltschutz: 
Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden. 
 
Lagerung:  
ca. 24 Monate. Frostfrei lagern. 
 
Verbrauch:  
punktuelle Anwendung. 
 
Inhalt: 
1 Liter 
 

 


