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Produkt:  
Terracotta-Biowachs ist ein oberflächenveredelndes und -schützendes Bienenwachspräparat 
für innen. Das Naturprodukt enthält Bienenwachs, Carnaubawachs, und pflanzliche trocknende 
Öle. 
 
Anwendungsbereich:  
Vor allem für Terracottabeläge, im Innenbereich. Bei frisch verlegten Belägen empfiehlt sich eine 
Vorbehandlung mit Terracotta-Naturharzöl oder Terracotta-Fleckschutz. Auch geeignet für un-
behandelte Hölzer.  
 
Verarbeitung:  
Fußbodenheizung 12 Stunden vor dem Wachsauftrag abschalten. Terracotta-Biowachs vor Ge-
brauch gut umrühren! Das Terracotta-Biowachs wird mit einem Flächenstreicher oder Pinsel auf 
den trockenen und sauberen Bodenbelag aufgetragen. Vor dem Antrocknen wird das aufgetra-
gene Wachs mit einem fusselfreien Tuch gleichmäßig abgerieben. Bei einem Neubelag ist eine 
zweimalige Behandlung notwendig. Nach der Austrocknung (ca. 24 Stunden) muss der Belag 
kräftig poliert werden. 
 
Pflege:  
Für die laufende Reinigung genügt feuchtes Wischen mit Terracotta-Wischpflege (seidenmatt) 
oder Terracotta-Milch (glänzend) im Wischwasser. 
 
Hinweise: 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bitte dem aktuellen Sicherheitsdaten-
blatt unter „Abschnitt 2: Mögliche Gefahren“ auf unserer Homepage entnehmen. 
 
Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und 
prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, 
jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausge-
führten Arbeitsverfahren. 
 
Umweltschutz: 
Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden. 
 
Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde ist Terracotta-Biowachs bei sachgemäßer Lage-
rung mindestens 5 Jahre lagerfähig. Nach Gebrauch Oberfläche glattstreichen und gut verschlie-
ßen. 
 
Verbrauch: 1 Liter reicht aus für ca. 15-25 m², je nach Saugfähigkeit 
 
Inhalt: 
2 Liter, 5 Liter 
 
 
 

 
  


