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Produkt:  
Anwendungsfertige, wasserabweisende, dampfdurchlässige Imprägnierung mit Farbtonvertie-
fung. Enthält pflanzliche, trocknende Öle und Baumharze. Dringt sehr tief ein. Der geschützte 
Belag bleibt atmungsaktiv. 
 
Anwendungsbereich:  
Zur Vorbehandlung saugender Terracottabeläge vor dem Wachsen mit Terracotta-Biowachs, im 
Innenbereich. 
 
Verarbeitung:  
Fußbodenheizung 12 Stunden vor der Behandlung abschalten. Der Untergrund muss trocken, 
fest, saugfähig und staubfrei sein. Das Terracotta-Naturharzöl mit einem Pinsel oder Flächen-
streicher gleichmäßig auf den zu behandelnden Terracottabelag je nach Saugfähigkeit 1-2 mal 
auftragen. Wichtig: Überschüssiges Terracotta-Naturharzöl, das nach spätestens 20 Minuten 
nicht in den Untergrund eingedrungen ist, muss mit einem fusselfreien Lappen aufgenommen 
werden. Die nachfolgende Behandlung mit Terracotta-Biowachs kann erst nach Abtrocknung des 
Terracotta-Naturharzöl (ca. 24-36 Stunden) erfolgen. 
 
Hinweise:  
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bitte dem aktuellen Sicherheitsdaten-
blatt unter „Abschnitt 2: Mögliche Gefahren“ auf unserer Homepage entnehmen. 
 
Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und 
prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, 
jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausge-
führten Arbeitsverfahren. 
 
Umweltschutz: 
Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden. 
 
Lagerung:  
ca. 36 Monate. Kühl, aber frostfrei lagern. Behälter dicht geschlossen halten. 
 
Verbrauch:  
1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m², je nach Saugfähigkeit. 
 
Inhalt: 
1 Liter, 5 Liter 
 
 

 


